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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION 
Το παρόν κείμενο αποτελεί έναν οδηγό που θα περιλαμβάνει τα στάδια και όλη την 

απαραίτητη πληροφορία που απαιτείται ώστε ένας πάροχος πληροφόρησης (Data 

Vendor) ή ένα Μέλος να συνδεθεί: 

 στο δοκιμαστικό σύστημα Διαπραγμάτευσης (εφεξής «UAT») ή 

 στο παραγωγικό σύστημα Διαπραγμάτευσης 

της Αγοράς Αξιών και Παραγώγων, μέσω API (με ODL ή FIX πρωτόκολλο) ή/και μέσω 

της client εφαρμογής, ORAMA. 

Στα παρακάτω κεφάλαια περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες οδηγίες 

σύνδεσης.  

The present document is a guide which includes the phases and the necessary 

information needed for a Data Vendor or a Member to be connected: 

 to the shadow trading system (“UAT”), or 

 to the production trading system 

of Cash and Derivatives Market, through API (via ODL or FIX protocol) or through the 

end client application, ORAMA.  

In the next paragraphs, all connectivity instructions are described in detail.    
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2. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ / MEMBERS’ CONNECTIVITY SCHEME 
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τη συνδεσιμότητα των Μελών με το Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

The following picture abstractly depicts the offered means of Members’ connectivity 

ATHEX can offer to its Members: 
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Figure 1: Υποδομή διασύνδεσης / Connectivity infrastructure 

Οι εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης στο OASIS Trading System έχουν ως εξής:  

 Μέσω API (ATHEX GW) με τη χρήση ODL πρωτοκόλλου  

 Μέσω API (ATHEX GW) με τη χρήση FIX πρωτοκόλλου 

 Μέσω της client εφαρμογής που διαθέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών στα Μέλη 

του (ORAMA) 

The various ways of connection to the OASIS Trading System of Cash and Derivatives 

markets are as following: 

 Through API (ATHEX GW) by using ODL protocol 

 Through API (ATHEX GW) by using FIX protocol 

 Through Client application (ORAMA) 
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3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ATHEX GATEWAY / CONNECTION VIA ATHEX 

GATEWAY 
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με 

την σύνδεση στο σύστημα διαπραγμάτευσης OASIS και την εκτέλεση συναλλαγών 

μέσω του ATHEX GW. 

This chapter contains the necessary information regarding the connection to the 

ATHEX Trading System, order routing and trading via the ATHEX GW solution. 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ATHEX GW / ATHEX GW AT A GLANCE 

Ο ATHEX GW είναι το σύστημα μέσω του οποίου γίνεται η διαβίβαση εντολών στο 

ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα, μέσω του ATHEX GW 

επικοινωνούν οι ΑΡΙ εφαρμογές των Μελών με το σύστημα διαπραγμάτευσης (OASIS) 

προκειμένου να εισάγουν εντολές, να εκτελέσουν συναλλαγές και να λάβουν τα 

απαραίτητα μηνύματα επιβεβαίωσης/απόρριψης. 

Όπως φαίνεται και στο προηγούμενο σχήμα, ο ATHEX GW υποστηρίζει δύο 

διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας:  

 Το Order Data Link (ODL) protocol το οποίο έχει αναπτυχθεί από το ΧΑ 

 Το διεθνές FIX V4.4 protocol 

Τα απαιτούμενα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του ATHEX GW αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτηριστικά / Specifications 

Processor Intel ΧΕΟΝ 4 cores 

Memory 4 GB for ODL - 8GB for FIX 

CD-ROM Drive SATA 

HD Controller 2 channel, RAID -1 support 

HD 2 x 120 GB SSD , RAID-1 

Network card 2 x 1 Gbps Ethernet, RJ-45 

Graphics card SVGA resolution 

Power supply 2 Hot Plug Redundant Power Supplies 

Operating System  MS Windows Server 2008 R2  x64bit  

 MS Windows Server 2012 R2  x64bit 

 MS Windows Server 2016        x64bit 

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται τα κείμενα και οι βασικές οδηγίες που πρέπει 

να ακολουθήσει ένα Μέλος αναφορικά με τις παραπάνω επιλογές διασύνδεσης. 
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The ATHEX GW is the main order routing service. It is actually a server via which the 

trading application (API) of a member can communicate with the OASIS in order for 

the member to be able to route orders and perform trades and receive back all the 

relevant confirmation/reject messages. 

As it is obvious from the previous scheme, ATHEX GW supports two kinds of protocols 

for this communication: 

 The ATHEX native API, which is called Order Data Link (ODL) protocol 

 The FIX V4.4 protocol 

The necessary minimum technical specifications of ATHEX GW can be found in the 

table above. 

The essential instructions (information and documentation) a Trading Member should 

follow in order to proceed with one of the two abovementioned options are covered 

in the following chapters. 

3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / DEVELOPMENT & 

INSTALLATION 

Κάθε Μέλος το οποίο επιθυμεί τη σύνδεσή του στο σύστημα διαπραγμάτευσης μέσω 

του ATHEX GW πρέπει να εγκαταστήσει τον ATHEX GW στο UAT περιβάλλον, να 

ολοκληρώσει τους ελέγχους που απαιτούνται με βάση την MiFID II και στη συνέχεια 

να προβεί στις αντίστοιχες διαδικασίες για το παραγωγικό περιβάλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικοί υπεύθυνοι των Μελών οφείλουν να ακολουθήσουν 

τις παρακάτω φάσεις: 

Αρχική Φάση: Κάθε Μέλος πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον του με τη συμπλήρωση 

κι αποστολή της τυποποιημένης φόρμας «Technological services Form». Η φόρμα 

αποστέλλεται μέσω του Service Desk1, από τον τεχνικό υπεύθυνο που έχει δηλώσει 

το Μέλος στη Φόρμα Στοιχείων Μέλους. Στη συνέχεια, το Μέλος λαμβάνει το 

«Installation form» με τις αναγκαίες πληροφορίες για την παραμετροποίηση του 

ATHEX GW στο UAT. 

Φάση Προετοιμασίας: Παραμετροποίηση κι εγκατάσταση του ATHEX GW. Τα σχετικά 

βήματα αναφέρονται στα παρακάτω κείμενα: 

1. οδηγίες προετοιμασίας και παραμετροποίησης του λειτουργικού 

συστήματος του ATHEX GW (εδώ)  

2. οδηγίες  εγκατάστασης ATHEX GW Server και ODL Client τερματικών με 

βάση το «Installation form» (εδώ) 

                                                                 

1 Issue Type: 05. How to get access  ATHEX GW (API) 

https://www.athexgroup.gr/el/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
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3. λογισμικό του ATHEX GW Server (εδώ)  

4. λογισμικό του ATHEX GW Client (εδώ) 

Φάση Ανάπτυξης: Ανάπτυξη της API εφαρμογής του Μέλους:  

1. αναλυτικό κείμενο ανάπτυξης της API εφαρμογής του Μέλους και την 

σύνδεσή του στο σύστημα διαπραγμάτευσης (εδώ). Tο κεφάλαιο 4 

αναφέρεται στη σύνδεση μέσω ODL protocol και το κεφάλαιο 5 στη 

σύνδεση μέσω FIX. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω φάσεων, το Μέλος μπορεί να εκτελέσει ένα 

σύνολο από Σενάρια προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιτυχή ανάπτυξη της 

εφαρμογής του κι εν συνεχεία να αιτηθεί την σύνδεσή του στο περιβάλλον 

παραγωγής. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, το Μέλος μπορεί να επικοινωνεί 

με το Χρηματιστήριο Αθηνών για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία, μέσω 

του Service Desk2.   

Σημειώνεται ότι με βάση τον Κανονισμό και τις Αποφάσεις του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών καθώς και τις διαδικασίες του ΧΑ, ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

οφείλει να δηλώσει ότι το Μέλος3: 

i. παρέχει την υπηρεσία ΑΠΑ (ή ΑπΕΠΑ) σε πελάτες του 

ii. εκτελεί αλγοριθμικές συναλλαγές (και να αποστείλει περιγραφή των 

αλγορίθμων που θα χρησιμοποιήσει) 

iii. ασκεί τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα 

 

 

The ATHEX Trading member that wishes to connect to OASIS Trading system via ATHEX 

GW should follow the below steps for its activation in UAT environment before its 

activation in OASIS production environment: 

Initial phase: Member has to express its interest by filling in and sending the 

standardized “Technological Services Application Form”. The form should be send via 

Service Desk4 from the IT responsible person that Member has declared via Member’s 

profile Form. Subsequently, the Member will receive an “Installation Form” with the 

                                                                 

2 Issue Type: 02. TRADING related  Connectivity Problems via ATHEX GW  
Issue Type: 02. TRADING related  Installation / Configuration of ATHEX GW  
Issue Type: 02. TRADING related  Technical Questions on ODL / FIX protocol 
3 Issue Type: 02. TRADING related  Type of Activity Declaration  
Issue Type: 02. TRADING related  Algorithms Declaration 
4 Issue Type: 05. How to get access  ATHEX GW (API) 

https://www.athexgroup.gr/el/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/el/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/el/members-area-technical-specifications-trading1
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relevant parameters (i.e. IPs, passwords, usernames etc.) needed in order to install 

and parameterize the ATHEX GW. 

Preparation phase: Parameterization and installation of the operating system of 

ATHEX GW: 
1. Instructions for preparation and parameterization of the operating system 

and the relevant network configuration of ATHEX GW (here) 
2. Installation instructions of ATHEX GW Server and ODL Client API terminals 

according to the “Installation Form” (here) 

3. Software of ATHEX GW Server (here)  

4. Software of ATHEX GW Client (here) 

Development phase: Development of member’s API: 

1. Detailed development document of Members’ API regarding their 

connection to the trading system (here). The chapter 4 refers to the 

connection via ODL protocol and the chapter 5 to the connection via FIX.  

After the successful implementation and completion of the above phases, its 

suggested, the trading Member to execute a set of scenarios which will verify its IT 

and Business readiness to start functioning at the Production environment. 

During the whole process mentioned above, Member can raise a ticket in ATHEX 

Service Desk5 for any assistance they may require. 

Please note that according to ATHEX Rulebook and relevant resolutions, the 

Compliance should declare if the Trading Member6: 

i. Provides DMA services to its clients 

ii. Performs algorithmic trading (and to provide a detailed description of its 

ALGOs) 

iii. Performs High Frequency Trading (HFT) activity 

                                                                 

5 Issue Type: 02. TRADING related  Connectivity Problems via ATHEX GW  
Issue Type: 02. TRADING related  Installation / Configuration of ATHEX GW  
Issue Type: 02. TRADING related  Technical Questions on ODL / FIX protocol 
6 Issue Type: 02. TRADING related  Type of Activity Declaration  
Issue Type: 02. TRADING related  Algorithms Declaration 

https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
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4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ORAMA / TRADING VIA ORAMA 
Τα Μέλη τα οποία επιθυμούν να συνδεθούν μέσω της εφαρμογής ORAMA, οφείλουν: 

1. Nα έχουν εξασφαλίσει ότι έχουν τουλάχιστον ένα (1) τερματικό συνδεδεμένο με 
το Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ).  

Η διαδικασία σύνδεσης του ORAMA τερματικού με το ΔΧΣ γίνεται σύμφωνα με 
ειδικές ανά Μέλος δικτυακές οδηγίες που αποστέλλονται μετά από αίτημα του 
Μέλους, μέσω του Service Desk. 

2. Να εγκατασταθεί το λογισμικό του ORAMA στο εν λόγω τερματικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εδώ. 

Για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ORAMA, στο κείμενο OASIS 

Import-Export Activities που είναι αναρτημένο εδώ, περιγράφεται η γραμμογράφηση 

των αρχείων που εισάγονται ή παράγονται από το ORAMA και μπορούν να 

φορτωθούν στο back office του Μέλους.  

Τα απαιτούμενα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του τερματικού ORAMA 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτηριστικά / Specifications 

Processor Intel Core or Core 2 Duo  

Memory 1 GB  RAM (for x32bit) or 2 GB RAM (for x64bit) 

HDD 80GB SATA  

Network card 100 Mbps Ethernet,RJ45 

Monitor 17” 

Graphics card Resolution 1024 x 768 / 72Hz 

I/O Ports 1 Standard USB 2.0 port (for use with a printer) 

  Operating System Windows 7 (x32 bit or x64bit)  

Members that wish to connect to OASIS via an ORAMA workstation need to: 

1.  Ensure that they have at least one (1) terminal connected to ATHEXNet. 

The connection of ORAMA terminal is realized based on network parameters 
provided via the ATHEX Service Desk upon Member’s request.  

2. Installation of ORAMA software according to the guidelines which are uploaded  
here. 

In order to further exploit the features of ORAMA, the document OASIS Import-Export 

Activities (here), describes the specifications of files imported or exported that can be 

uploaded to the Member’s back office.  

The necessary minimum technical specifications of ORAMA workstation can be found 

in the table above. 

https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
https://www.athexgroup.gr/web/guest/members-area-technical-specifications-trading1
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5. DATA FEED ΓΙΑ ΜΕΛΗ / DATA FEED FOR MEMBERS 
Με σκοπό τον εμπλουτισμό των συστημάτων των μελών, που συνδέονται με το 

ΟΑΣΗΣ, με Χρηματιστηριακή Πληροφορία (Market Data Feed) διατίθεται 

επιπρόσθετη εξειδικευμένη υπηρεσία, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Η παρεχόμενη Χρηματιστηριακή Πληροφορία (Market Data Feed) περιλαμβάνει την 

πληροφορία προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας. Συγκεκριμένα, 

παρέχονται οι τιμές και οι ποσότητες των συναλλαγών που διενεργούνται όπως και 

αναλυτική πληροφορία για τις εντολές που εισάγονται στο ΟΑΣΗΣ και για τα επίπεδα 

τιμών προσφοράς και ζήτησης (bid/ask levels). 

For enhancing Member’s applications, connected to OASIS, with the appropriate 

market data feed, there is an optional service, presented in this chapter. 

The market data feed offers in real time detailed pre and post trade information, 

including the trade prices and volumes, bid/ask levels (price and volume information) 

and detailed information concerning all orders entered in the trading system.   

5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / CONNECTIVITY PROCESS 

Η σύνδεση με τα συστήματα του ΧΑ για την λήψη της Χρηματιστηριακής 

Πληροφορίας μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση των ακόλουθων βημάτων: 

1. Διασύνδεση με το ΧΑ: Η ύπαρξη μιας δικτυακής λύσης διασύνδεσης είναι 

απαραίτητη, για την μεταφορά της Χρηματιστηριακής Πληροφορίας από το ΧΑ 

στο Μέλος. Το Μέλος μπορεί να αξιοποιήσει την σύνδεση με το ΧΑ που 

διατηρεί για την λειτουργία της Διαπραγμάτευσης, ώστε να εξυπηρετήσει και 

την λήψη της Πληροφορίας, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετης 

διασύνδεσης. 

2. Υλοποίηση της τεχνικής προδιαγραφής «OASIS IDS Interface Technical 

Specification v 5.0.1», η οποία περιλαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για να 

αναπτυχθεί το απαραίτητο interface, ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση της 

επικοινωνίας του Μέλους με το ΧΑ για την λήψη της Πληροφορίας. 

3. Υλοποίηση της τεχνικής προδιαγραφής «OASIS IDS Market Data 

Specification v5.0.3»: περιέχει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας, σε 

μέγιστο επίπεδο τεχνικής λεπτομέρειας και γραμμογράφησης της 

πληροφορίας, ώστε το Μέλος να μπορεί να την ενσωματώσει στα συστήματα 

του και να μπορέσει να την αξιοποιήσει. 

Με την υλοποίηση των ανωτέρω, το Μέλος αποκτά πρόσβαση στην πληροφορία που 

παράγεται από τα συστήματα παραγωγής και δοκιμών του ΟΑΣΗΣ. Η διαχείριση της 

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4753312/OASIS+IDS+Interface+Technical+Specification-IOCP+v5.0.1.pdf/5fd64946-4b61-4134-b632-01cac1440a0a
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4753312/OASIS+IDS+Interface+Technical+Specification-IOCP+v5.0.1.pdf/5fd64946-4b61-4134-b632-01cac1440a0a
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4725263/OASIS+IDS+Market+Data+Feed+Specification+v5.0.3.pdf/c1c552e3-9edd-4842-9f0f-202d0897acfd
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4725263/OASIS+IDS+Market+Data+Feed+Specification+v5.0.3.pdf/c1c552e3-9edd-4842-9f0f-202d0897acfd
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λήψης της πληροφορίας (όπως έναρξη, διακοπή λήψης, επιλογής πληροφορίας από 

το περιβάλλον παραγωγής ή δοκιμών) επιτυγχάνεται με τους χειρισμούς που 

περιγράφει το σχετικό «OASIS IDS Interface Technical Specification v 5.0.1». 

Όταν το Μέλος εκτελέσει τους ανωτέρω χειρισμούς και λάβει την επιθυμητή 

πληροφορία, η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί. 

Όσον αφορά νέα Μέλη, η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί αρχικά στο 

περιβάλλον δοκιμών. Με δεδομένη την επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερθέντων 

βημάτων, το Μέλος μπορεί να επαναλάβει την διαδικασία για τη λήψη πληροφορία 

από το περιβάλλον παραγωγής. 

 

In order to achieve connection to the ATHEX Data Feed Service (IOCP) and receive the 

real time data feed, the following steps have to be fulfilled: 

1. Establish connectivity solution: The Members may use the network 

infrastructure and telecommunication circuit installed for trading, hence 

no extra connectivity means are necessary. 

2. Implement the Interaction protocol (OASIS IDS Interface Technical 

Specification v 5.0.1): It includes the instructions in order to build and 

operate the interface to the ATHEX Data Feed Service. 

3. Implement the Data Feed protocol (OASIS IDS Market Data Specification 

v5.0.3): It explains in detail the format and content of the market data 

information transmitted via the data feed.  

The ATHEX Data Feed Service offers access to the data feed of both the OASIS 

production and UAT. The Μember may connect, disconnect or select production or 

test data feed access by using the Interaction protocol mentioned in point 2 above. If 

these operations are achieved and the data reception is successful, the connectivity 

process is finalized. 

The aforementioned steps may take place for the test environment initially and 

repeated identically for the production environment, as soon as the Member 

announces ready to go to the production mode.   

  

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4753312/OASIS+IDS+Interface+Technical+Specification-IOCP+v5.0.1.pdf/5fd64946-4b61-4134-b632-01cac1440a0a
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4753312/OASIS+IDS+Interface+Technical+Specification-IOCP+v5.0.1.pdf/5fd64946-4b61-4134-b632-01cac1440a0a
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4753312/OASIS+IDS+Interface+Technical+Specification-IOCP+v5.0.1.pdf/5fd64946-4b61-4134-b632-01cac1440a0a
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4725263/OASIS+IDS+Market+Data+Feed+Specification+v5.0.3.pdf/c1c552e3-9edd-4842-9f0f-202d0897acfd
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/4725263/OASIS+IDS+Market+Data+Feed+Specification+v5.0.3.pdf/c1c552e3-9edd-4842-9f0f-202d0897acfd
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6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / CONTACTS 
Για ερωτήσεις αναφορικά με τα παραπάνω, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο 

τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω Service Desk: 

https://servicedesk.athexgroup.gr/servicedesk/customer/portal/201 

For any inquiries in relation to the topics described in this document, you may contact 

the relevant dpt of ATHEXGroup via Service Desk: 

https://servicedesk.athexgroup.gr/servicedesk/customer/portal/201 

https://servicedesk.athexgroup.gr/servicedesk/customer/portal/201
https://servicedesk.athexgroup.gr/servicedesk/customer/portal/201

